Polyurethan-Zahnriemen

AT-Hochleistungszahnriemen

Typ / Lange* Zahnezahl Typ / Lange* Zahnezahl

AT 20 / 1000** 50 AT 20 / 1960** 98
AT 20 / 1100 58
AT 20 / 1200** 60
AT 20 / 1260 63
AT 20 / 1500** 75
AT 20 / 1600** 80
CONTI SYNCHROFLEX® Zahnriemen (SFX) AT 20 AT 20 / 1700 85
AT 20 / 1760** 88
AT 20 / 1800 90
AT 20 / 1900** 95
Hochleistungs-AT-Profil mit metrischer Teilung
und Trapezverzahnung. Riemenvorzugsbreite* in mm: * Andere Abmessungen auf Anfrage.
32, 50, 75, 100 ** In Verbindung mit einer eingeengten

Synchronscheiben-Zahnliicke bitte
technische Beratung bei lhrem Mulco-

Die technischen Daten beziehen sich auf Vertriebspartner anfordem.

Standard-Polyurethan und Standard
Stahlcord-Zugtréger.

Lieferbare Ausfiihrungen:
® einseitig verzahnt
¢ Polyurethan-Spezialmaterialien auf Anfrage

e antistatisch, eingefarbt, mechanisch
nachbearbeitet

Bestellbeispiel

CONTI SYNCHROFLEX"™ Zahnriemen 50 AT20/1500

Riemenbreite in mm

Typ/ Teilung

Riemenléange in mm

50



CONTI SYNCHROFLEX®

1. Zahntragfahigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl F M P Drehzahl F M B

Uspez spez spez Uspez spez spez
n [min] [N/em] [Nem/em] [Wiem] n [min] [N/em] [Nem/em] [W/cm]
0 147,0 46,80 0,000 2000 66,7 21,20 44,500
20 144.,2 45,90 0,962 2200 63,6 20,20 46,600
40 141,7 45,10 1,889 2400 60,7 19,81 48,500
60 139,3 44,30 2,790 2600 58,0 18,45 50,200
80 137,0 43,60 3,650 2800 55,5 17,65 51,800
100 134,9 42,90 4,500 3000 537 16,90 53,100
200 125,8 40,00 8,390 3200 50.9 16,20 54,300
300 118,5 37,70 11,850 3400 48,8 15,63 55,300
400 1124 35,80 14,990 3600 46,8 14,91 56,200
500 107,2 34,10 17,860 3800 45,0 14,31 56,900
600 102,86 32,70 20,500 4000 43,2 13,74 57,600
700 98,5 31,40 23,000 4500 39,0 12,43 58,600
800 94,8 30,20 25,300 5000 35,3 11,25 58,800
900 91,5 29,10 27,400 5500 32,0 10,17 60,600
1000 88,4 28,10 29,500 6000 28,9 9,19 61,700
1100 85,6 27,20 31,400 6500 26,0 8,28 62,400
1200 82,9 26,40 33,200
1300 80,5 25,60 34,900
1400 78,2 24,90 36,500
1500 76,0 24,20 38,000
1600 73,9 23,50 39,400
1700 72,0 22,90 40,800
1800 70,1 22,30 42 100

Drehzahlen dber 6500 min' bzw. Riemengeschwindigkeiten lber
1900 68,4 21,80 43,300 40 m/s benétigen eine gesonderte Antriebsauslegung. Fordern Sie
bitte unsere Beratung an.

2. Seilzugfestigkeit (zulassige Zugkraft des Riemens F_ ), Riemengewicht

Riemenbreite b [mm] 32 50 75 100 150
Seilzugfestigkeit F_, [N] 6750 11250 17550 23850 36450
Riemengewicht AT 20 [kg/m] 0,339 0,530 0,795 1,060 1,590

3. Biegewilligkeit (Mindestzahnezahlen, Mindestdurchmesser)

Synchronscheibe o 18 """ 288  Antriebsart chne Gegenbiegung
Spannrolle (glatt), auf Zm]n/.)_‘)‘Q' O

Verzahnung laufend d,.. [mm] 120 do

Synchronscheibe AR 25 P Antriebsart mit Gegenbiegung
Spannrolle (glatt), auf z . /J \.ﬁ

Riemenriicken laufend d__[mm] 180 S

51



