STANDARD-SORTIMENT
optibelt TB TAPER-BUCHSEN

Taper-Buchsen mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchse Material: EN-GJL-200 — DIN EN 1561
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Bohrungs- 10 10 14
durchmesser d; 17 || 41 12 1 2 m 16 16 16 1 3 23 38 33 38 42 60 75
[mm] 12 12 14 14 18 18 18 18 19 30 40 40 40 45 65 80

14 14 16 16 19 19 19 19 20 32 42 42 42 48 70 85
16 16 18 18 20 20 20 20 22 35 45 45 45 50 75 90

18 18 19 19 22 22 22 22 24 38 48 48 48 55 80 95
19 19 20 20 24 24 24 24 25 40 50 50 50 60 85 100
20 20 22 22 25 25 25 25 28 42 55 55 55 65 90 105
22 22 24 24 28 28 28 28 30 45 60 60 60 70 95 110
244 24 25 25 30 30 30 30 32 48 65 65 65 75 100 115

254 25 28 28 32 32 32 32 35 50 70 70 70 80 105 120
284 30 30 35 35 35 35 38 55 75 75 75 85 110 125

32 32 38 38 38 40 60 80 80 90
40 40 40 42 65 856 85 95
424 424 42 45 70 90 <90 100
45 48 75
48 50
50, | 55
60

(ggneschskantschreuben 1/, 1) 1/, x Yy Yax%s Yax¥ls Yax¥fs Yax*ly ax¥hs Thexls Yax 1 Hox Wu¥lox Ve Vax Vo Yox Vo ¥lax Wy Yix2 7fgx2Ys
Anzugsmoment [Nm] 57 57 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275
Buchsenléinge [mm] 22,3 22,3 25,4 38,1 254 254 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6114,3127,0

Gewicht beidz i [=kg] 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,7015,17
Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant & Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgefithrt.

Bohrungsdurchmesser Nutbreite Nuttiefe
2 [mm] b Imm] tz [rrlrn]

Flachnute fir Taper-Buchsen
Bohrungsdurchmesser Nutbreite Nuitiefe

2 [mm] b [mm] tz [mm]
24 ,
25 8 1,3 42 2 2

Taper-Buchsen mit Zoll-Bohrung, Nut nach Britischem Standard BS 46 Teil 1

Taper-Buchse Material: EN-GJL-200 — DIN EN 1561
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Bohrungs- Sfgx Ifgx /s 5/3* ‘/2 Ui Sl g i STV S T T e 1R 20 3t
dzur::'}I:messerdz 6| E oy LSy (e e el B rne DR T Bisge) 12 970 23/3 31 /a*
ol Sfg | S || @ | s TSl 1 12 1V 13/s 13/8 2% 21/3* 31/5*
e 3fs /s I Zfe || Fle el ] e 13/s 15/s 17/e 17/s 21/s* 23/4* 33/4*

/s 7/5 1 /s 1* ] ] W 1V/a 13/ 13/% 2 2 | 2V* x| A

1a 1/ 1a 1/s 10/ 10 11/ 13/ 17/ 17/ 2/s 21/s 23/a* 3* 41/s*

]'/al* 11/4 Wa /e /s 1346 11/ 2 20| 2V 2V D% BT 4]/

136 13/s 13/s 11/2 15/s 2V/s* 21/e* 23/5 23/s 25/s* 33/s* 43/4*
Wz 12 13/ 13/ 2V 2/ 2V/z 2V/fz 23/4* 3!/s* 5ax
15/ 15/ea% 13/s 17/a 23/a 28/ 25/s 25/s 27/e* 33/s*
/s 2 21f3 21/ 23/, 23/, 3% 4%
2 2/ 25/ 25/e* 27/s 27/s 31/s* Al sax
2V 28 23/ 3 3 31/4* 41 /ax
23/ 27/8 27/s 3/e 3l/fs 33/e*
24 3 3|3l 31/ 131
33/ 33/ 33/sAx
31/:4 31/:4 4a*
Fz:?l'fmmkmwhmum Yex'fy ]/alvz Ysx*ly 3/8"5/9 fax*f 3/515/9 oxs Thexfs Yox 1 fax Vo x Wy fx Vo Vo x Vo x ¥l 3ix2 "fx 2y
AnzugsmomentNm] 57 57 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 115 172 195 275
Buchsenliange [mm] 22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 254 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6114,3127,0

Gewicht bei ds e [<kg] 0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,7015,17

Ab 3525: Zylinderkopfschraube mit Innensechskant * Keine Lagerware 4 Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgefihrt.
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