
Polyurethan-Zahnriemen

T 2

CONTI® SYNCHROFLEX Zahnriemen  6 T2 / 240 

Riemenbreite in mm

Typ/ Teilung

Riemenlänge in mm

Bestellbeispiel

* Andere Abmessungen auf Anfrage.
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Standard-T-Profil mit metrischer Teilung und 
Trapezverzahnung.

Die technischen Daten beziehen sich auf 
Standard-Polyurethan und Standard 
Stahlcord-Zugträger.

Lieferbare Ausführungen:

•  einseitig verzahnt

•  mit Aramid-Zugträger

•  Polyurethan-Spezialmaterialien auf Anfrage

•  antistatisch, eingefärbt, mechanisch 
 nachbearbeitet

FA:  mit verstärktem Riemenrücken

FN: mit Nocken auf dem Riemenrücken

CONTI® SYNCHROFLEX  Zahnriemen (SFX) T 2

Riemenvorzugsbreite* in mm: 
4, 6, 10

T-Standardzahnriemen 

 Typ / Länge* Zähnezahl
    

 T 2 / 68  34
 T 2 / 90  45
 T 2 / 108  54
 T 2 / 118  59
 T 2 / 120  60

 T 2 / 120 FA 60
 T 2 / 138  69
 T 2 / 140  70
 T 2 / 144  72
 T 2 / 150  75

 T 2 / 160  80
 T 2 / 180  90
 T 2 / 200  100
 T 2 / 220  110
 T 2 / 220 FA 110

 Typ / Länge* Zähnezahl
    

 T 2 / 220 FN2 110
 T 2 / 240  120
 T 2 / 256  128
 T 2 / 262  131
 T 2 / 280  140

 T 2 / 292  146
 T 2 / 320  160
 T 2 / 360  180
 T 2 / 600  300
 T 2 / 710  355

 T 2 / 710 FA 355
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CONTI® SYNCHROFLEX

Technische Daten T 2
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1. Zahntragfä higkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Riemenbreite  b  [mm]

Seilzugfestigkeit Fzul  [N]

Riemengewicht T 2   [kg/m]

2. Seilzugfestigkeit (zulässige Zugkraft des Riemens Fzul ), Riemengewicht

3. Biegewilligkeit (Mindestzähnezahlen, Mindestdurchmesser)

Antriebsart ohne Gegenbiegung

Antriebsart mit Gegenbiegung

Synchronscheibe   zmin

Spannrolle (glatt), auf 
Verzahnung laufend  dmin [mm]

Drehzahl 

n [min-1]

0
20
40
60
80

100
150
200
300
400

500
600
700
730
800

900
1000
1100
1200
1300

1400
1460
1500
1600
1700

1800
1900
2000
2200

FUspez

[N/cm]

6,58
 6,36
 6,18
 6,03
 5,90

 5,79
 5,56
 5,38
 5,10
 4,89

 4,72
 4,58
 4,45
 4,42
 4,35

 4,25
 4,16
 4,08
 4,01
 3,94

 3,88
 3,85
 3,82
 3,77
 3,72

 3,67
 3,62
 3,58

3,50

Mspez 

[Ncm/cm]

0,209
 0,202
 0,197
 0,192
 0,188

 0,184
 0,177
 0,171
 0,162
 0,156

 0,150
 0,146
 0,142
 0,141
 0,138

 0,135
 0,132
 0,130
 0,128
 0,125

 0,124
 0,123
 0,122
 0,120
 0,118

 0,117
 0,115
 0,114

0,111

P
spez

[W/cm]

0,000
 0,004
 0,008
 0,012
 0,016

 0,019
 0,028
 0,036
 0,051
 0,065

 0,079
 0,092
 0,104
 0,108
 0,116

 0,127
 0,139
 0,150
 0,160
 0,171

 0,181
 0,187
 0,191
 0,201
 0,211

 0,220
 0,229
 0,239

0,257

Drehzahl 

n [min-1]

2400 
2500
2600
2800
2880

3000
3200
3400
3600
3800

4000
4500
5000
5500
6000

6500
7000
7500
8000
8500

9000
9500

10000
12000
15000

18000
20000

FUspez

[N/cm]

 3,42
 3,39
 3,35
 3,29
 3,26

 3,23
 3,17
 3,12
 3,07
 3,02

 2,98
 2,88
 2,78
 2,70
 2,63

 2,56
 2,49
 2,43
 2,37
 2,32

 2,27
 2,22
 2,18
 2,02
 1,82

 1,66
 1,57

Mspez 

[Ncm/cm]

 0,109
 0,108
 0,107
 0,105
 0,104

 0,103
 0,101
 0,099
 0,098
 0,096

 0,095
 0,092
 0,088
 0,086
 0,084

 0,081
 0,079
 0,077
 0,075
 0,074

 0,072
 0,071
 0,069
 0,064
 0,058

 0,053
 0,050

P
spez

[W/cm]

 0,274
 0,282
 0,290
 0,307
 0,313

 0,323
 0,338
 0,354
 0,368
 0,383

 0,397
 0,432
 0,463
 0,495
 0,526

 0,555
 0,581
 0,607
 0,632
 0,657

 0,681
 0,703
 0,727
 0,808
 0,910

 0,996
 1,047

Synchronscheibe   zmin

Spannrolle (glatt), auf 
Riemenrücken laufend  dmin [mm]

6

65

0,007

4

39

0,004 

25

312

0,028

10

117

0,011

16

195

0,018

32

403

0,035

Drehzahlen über 20000 min-1 bzw. Riemengeschwindigkeiten über 
80 m/s benötigen eine gesonderte Antriebsauslegung. Fordern Sie 
bitte unsere Beratung an.
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