Polyurethan-Zahnriemen

Zahnriemen mit Kerbverzahnung

Typ / Lénge* Zahnezahl Typ / Lange* Zahnezahl

K1 / 279,0 279 K1,5 / 400,5 267
K1 / 348,0 348 K1,5 / 501,0 334
5 5o a8 K15 / 6000 400
i 1 43 K15 / 12425 828
K15 / 67,5 45 K1,5 / 1671,5 1114
K15 / 100,5 67
CONTI SYNCHROFLEX® Zahnriemen (SFX) K 1 K156 / 1410 94
K15 / 165,0 110
K1,5 / 201,0 134
K15 / 228,0 152
K15 / 286,0 191
K1,5 / 300,0 200
Riemenvorzugsbreite® in mm: * Andere Abmessungen auf Anfrage.
4,6,10 ** In GieBpolyurethan 93 ShA,
Farbe: rot.

CONTI SYNCHROFLEX® Zahnriemen (SFX) K 1,5

Kerbverzahntes Profil mit metrischer Teilung.

Die technischen Daten beziehen sich auf
Standard-Polyurethan und Standard
Stahlcord-Zugtrager.

Lieferbare Ausfiihrungen:

¢ ginseitig verzahnt

e mit Aramid-Zugtrager

¢ Polyurethan-Spezialmaterialien auf Anfrage

» antistatisch, eingefarbt, mechanisch
nachbearbeitet

Bestellbeispiel

CONTI SYNCHROFLEX® Zahnriemen 6 K1.5/100.5

Riemenbreite in mm

Typ/ Teilung

Riemenlange in mm
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CONTI SYNCHROFLEX®

1. Zahntragfahigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

Drehzahl F M P Drehzahl F M P

Uspez spez sSpez Uspez spez spez
n [min] [N/em] [Nem/em] [Wiem] n [min] [N/em] [Nem/cm] [W/cm]
0 6,45 0,154 0,000 2500 3,32 0,079 0,207
20 6,23 0,149 0,003 2600 3,29 0,079 0,214
40 6,06 0,145 0,006 2800 3,22 0,077 0,225
60 5,91 0,141 0,009 2880 3,20 0,076 0,230
80 5,79 0,138 0,012 3000 3,17 0,076 0,238
100 5,68 0,136 0,014 3200 3,11 0,074 0,249
150 5,46 0,130 0,020 3400 3,06 0,073 0,260
200 5,28 0,126 0,026 3600 3,01 0,072 0,271
300 5,00 0,119 0,037 3800 2.96 0,071 0,281
400 4,80 0,115 0,048 4000 2,92 0,070 0,292
500 4,63 0,111 0,058 4500 282 0,067 0,317
600 4.49 0,107 0,067 5000 2.73 0,065 0,341
700 4,37 0,104 0,076 5500 2,65 0,063 0,364
730 4,33 0,108 0,079 6000 2,57 0,061 0,385
800 4,26 0,102 0,085 6500 2,51 0,060 0,408
900 417 0,100 0,094 7000 2,44 0,058 0,427
1000 4.08 0,097 0,102 7500 238 0,057 0,446
1100 4.00 0,095 0,110 8000 233 0,056 0,466
1200 3,93 0,094 0,118 8500 297 0,054 0,482
1300 3,87 0,092 0,126 9000 2,02 0,053 0,499
1400 3,81 0,091 0,133 9500 2,18 0,052 0,518
1460 AT 0,090 0,138 10000 2,13 0,051 0,532
1500 3,75 0,090 0,141 12000 1,98 0,047 0,594
1600 3,69 0,088 0,148 15000 1,78 0,042 0,667
1700 3,64 0,087 0,165 18000 1,63 0,039 0,733
1800 3,60 0,086 0,162 20000 1,54 0,037 0,770
1900 3,65 0,085 0,169
2000 3,51 0,084 0,175
2200 3,43 0,082 0,189
2400 335 0,080 0,201 Drehzahlen Gber 20000 min"' bzw. Riemengeschwindigkeiten lber

80 m/s bendtigen eine gesonderte Antriebsauslegung. Fordern Sie
bitte unsere Beratung an.

2. Seilzugfestigkeit (zulassige Zugkraft des Riemens F

Z

), Riemengewicht

Riemenbreite b [mm] 4 6 10 16 25 32

Seilzugfestigkeit F,, (N] 39 65 117 195 312 403

Riemengewicht  K1,5 [kg/m] 0,0044 0,007 0,011 0,018 0,028 0,085
K1 [kg/m] 0,004 0,006 0,010 0,016 0,025 0,032

3. Biegewilligkeit (Mindestzéhnezahlen, Mindestdurchmesser)

Synchronscheibe z 14 e

j Antriebsart ohne Gegenbiegung
Spannrolle (glatt), auf zman/')‘“)‘@_, §
Verzahnung laufend d,,. [mm] 15 dmin 4
Synchronscheibe ok 20 v Antriebsart mit Gegenbiegung
Spannrolle (glatt), auf , A 3
Riemenrticken laufend  d_ [mm] 15 " d )
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