Spannrollen (T-, AT-Profil)

E— o | 5

E - G Spannrollen vom Typ B sind 2-fach auf Rillenkugellagern ge-
| i ! lagert. Die Lager sind fettdauergeschmiert. Bis 70°C Dauer- BRECO-Bestellbezeichnung
f temperatur liegt keine Minderung der Fettgebrauchsdauer
vor. Kurzfristig sind Temperaturen bis 120°C zulassig. Spannrolle B/EQ Al 34 T3/22-0
Werkstoff
- ! Breite B
Werkstoffe: P Pty
Achse:  Stahl Zahnezahi
Laufrolle: Aluminium Anzah| Bordschelben
Spannrolle B/E0 ?l BAT10/ 20 - rechts
Spannrolien (BAT-Profil) Warkstoff
Breite B
Typ / Tellung
Zahnezahl

i
e | D"_ Spannrollen Typ B/EO (Lagerprogramm)
¥ Anzahl  max.
B Typ/ Zihne- Bord- Riemen- d, B, E & 1 D,
e [mm] Teilung zahl  schei-  breite [mm] [mm| [mm] Imm]  [mm]

ben  [mm]

r . 34 T5 22 0 25 34,15 42 5 Mé 10 20 17 7950 3920 30000
. 40 T10 20 0 32 61,80 50 5 M1z | 20 30 27 19300 13100 30000
6 | T0 | 20 | o 50 |6180| 74 | 5 |mi2| 20 | 30 | 27 | 1930 | 13100 | 15000
34 ATS 22 0 25 3379 | 42 5 M6 | 10 20 17 7950 3920 15000
40 | ATI0 | 20 0 32 61,84 | 50 5 |[mz2| 20 30 27 19300 13100 | 15000
Spannrollen (BAT-Profil) 64 ATI0 | 20 0 50 61,84 | 74 5 |mMz2| 20 30 27 19300 13100 | 15000
40 | BAT10 | 20* 0 32 61,84 | 50 5 |mz2| 20 30 27 19300 13100 | 15000
I L] ol 64 | BAT10 | 20* 0 50 61,84 | 74 5 |mz2| 20 30 27 19300 13100 | 15000
e B 40 | BATKI0| 24 0 32 74,57 | 50 5 |[mz| 20 30 27 19300 13100 | 15000
| - 64 | BATK10 24 0 50 74,57 74 5 Mi2| 20 30 27 19300 13100 15000
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