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lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei
Standardlangen ab 720 mm

Mindestabnahmemenge anfragen

nicht lieferbar

150 mm Riemenbreite lieferbar ab 1500 mm bis 15000 mm
weitere Materialien auf Anfrage

nur Innenseite beschichtbar

Riemenbreiten b [mm]

(Zwischenbreiten auf Anfrage)

BFX AT10

Standardlangen

Mindestabnahmemenge

Léngenabstufung von Zahn
zu Zahn

Unter 1500 mm
Zwischenldngen
StandardPlus - Ausfuhrung
Uber 22000 mm

Standardmaterial

Stahl-Zugtrager (Standard)
E-Zugtrager
VA-Zugtrager
PAZ

DL /DL-PAZ
DR/ DR-PAZ
T/T-PAZ

b,,=100
b,,=100
b, =100

Lieferbare Langen und
Ausfiihrungen

siehe Tabelle

1 Wickel

bis 700 mm (b= 100 mm)

720 mm bis 22000 mm

b= 100

ab 720 mm ‘ o

720 mm bis 22000 mm

auf Anfrage

bis 700 mm TPUST3

ab 720 mm TPUST12

ab 900 mm o

ab 900 mm o

ab 1080 mm o

Standardléangen [mm] / Zahnezahlen

BRECOFLEX® AT10
Drehzahl F

n [min'] [N/cm]

Uspez

0 13,933

20 13,729

40 13,537

60 13,357

80 82,81 13,187

100 13,026

200 77,43 12,329

300 11,763

400 11,286

500 68,29 10,874

600 10,512

700 10,189

800 9,896

900 9,630

7,780

Zahntragfahigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

M. Poer Drehzahl Fisper M., P
[Nem/cm] [W/cm] n [min”] [N/cm] [Ncm/cm] [w/ecm]
0,000 2000 7,644 16,009
0,288 2200 7,391 17,025
0,567 2400 44,94 7,156 17,985
0,839 2600 43,58 6,939 18,892
1,105 2800 42,30 6,736 19,751
1,364 3000 4.1 6,546 20,565
2,582 3200 39,99 6,368 21,337
3,695 EZL 38,93 6,199 22,069
4,727 3600 37,93 6,039 22,765
5,693 3800 36,97 5,887 23,426
6,604 4000 36,06 5,743 24,053
7,468 4500 33,97 5,409 25,486
8,290 5000 32,08 5,108 26,744
9,075 5500 30,36 4,835 27,844
9,385 9,827 6000 28,79 4,584 28,800
9,158 10,549 6500 27,33 4,352 29,623
8,947 11,243 7000 25,98 4,137 30,326
8,750 11,912 7500 24,72 3,936 30,915
8,565 12,557 8000 23,54 3,748 31,398
8,391 13,180 8500 22,43 3,571 31,783
8,226 13,782 9000 21,37 3,403 32,074
8,070 14,365 9500 20,38 3,245 32,278
7,921 14,930 10000 19,43 3,094 32,398

15,478

BRECOFLEX® AT10
Riemenbreite
E- / Stahl-Zugtrager
VA-Zugtrager
Standard

DL

DR

T

Riemengewicht

BRECOFLEX® AT10

Ohne
Gegen-

Mit
Gegen-

biegung d

biegung d

Zulassige Zugkraft des Riemens F,, / Riemengewicht

b [mm]

Foy [N]

2ul

Fou NI

[kg/m]

[kg/m]

[kg/m]

[kg/m]

Stahl-Zugtrager E-Zugtrager

Stan- Stan-

Shi) DL DR cEi) DL DR

‘min

Biegewilligkeit (Mindestzahnezahlen / Mindestdurchmesser)

VA-Zugtrager

NERE
dard

—

DL DR T

[mm]

min

‘min

[mm]

min




