20

Verstarkter Riemenriicken

x lieferbar, ohne Mindestabnahmemenge bei

Standardldngen

o Mindestabnahmemenge anfragen

- nicht lieferbar

" weitere Materialien auf Anfrage

Doppelt verzahnt

n

| 20 |

Ausfihrung T

Riemenbreiten b [mm]

(Zwischenbreiten auf Anfrage)

BFX T20

Standardlangen

Langenabstufung von Zahn zu

Zahn
Breite b=150 mm

Zwischenléangen

StandardPlus - Ausfiihrung
Uber 22000 mm
Standardmaterial
Stahl-Zugtrager (Standard)
E-Zugtrager
VA-Zugtrager
PAZ

DL/ DL-PAZ
DR/ DR-PAZ
T/T-PAZ

b,,.=100 mm
b,,=100 mm
b =100 mm

siehe Tabelle

Lieferbare Langen und
Ausfiihrungen

1100 mm bis 22000 mm

1500 mm bis 15000 mm

Standardliangen [nm] / Zdhnezahlen

Lange

2800
3000
3160
3360
3560
3760
4000
4260
4500
4760
5000

ab 1100 mm o
1500 mm bis 22000 mm
auf Anfrage
TPUST1"
X
o
o
X
ab 1100 mm o
ab 1100 mm o
o
Zéhne-
zahl zahl
| 140 | 265
| 158 | 300
| 188 | 355
425
450

BRECOFLEX® T20
Drehzahl

Uspez

n [min]

Zahntragfahigkeit (spezifische Riemenzahnbelastbarkeit)

spez

[Ncm/cm]

spez

[W/cm]

Drehzahl

n [min']

0

32,30

0,000

1600

20

31,20

0,654

1700

40

30,30

1,271

1800

60

29,50

1,856

1900

80

28,90

2,420

2000

28,20

2,960

2200

25,90

5,420

2400

24,20

7,590

2600

22,90

9,570

2800

21,80

11,410

3000

20,90

13,110

3200

20,10

14,730

3400

19,40

16,250

3600

18,78

17,700

3800

18,22

19,080

4000

17,71

20,400

4500

17,24

21,700

5000

16,80

22,900

5500

16,40

24,000

6000

16,02

25,200

6500

BRECOFLEX® T20
Riemenbreite
E- / Stahl-Zugtrager
VA-Zugtrager
Standard
DL
DR

Riemengewicht

T

BRECOFLEX® T20

Ohne
Gegen-
biegung
Mit
Gegen-
biegung

FUspez Mspez Pspez
[Nem/cm] [W/em]
15,66 26,200
15,33 27,300
15,01 28,300
46,20 14,71 29,300
45,30 14,42 30,200
43,60 13,89 32,000
42,10 13,40 33,700
40,70 12,95 35,200
39,40 12,53 36,700
38,10 12,13 38,100
37,00 11,77 39,400
35,90 11,42 40,700
34,90 11,09 41,800
33,90 10,78 42,900
33,00 10,49 43,900
30,80 9,81 46,200
28,90 9,21 48,200
27,20 8,66 49,900
25,60 8,16 51,200
24,20 7,69 52,400

Zulassige Zugkraft des Riemens F_, / Riemengewicht

32 50 75 100 150
4750 7750 12000 16000 24500
3420 5580 8640 11520 17640
0,236 0,368 0,552 0,736 1,095
0,319 0,499 0,753 1,004 -
0,430 0,675 1,016 1,354 -
0,315 0,495 0,746 0,994 -

Biegewilligkeit (Mindestzahnezahlen / Mindestdurchmesser)

Stahl-Zugtrager

Stan-
dard

DL

Stan-
dard

DR T

E-Zugtrager

DL

Stan-

OR | dard

VA-Zugtrager

DL DR




