
Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG  
und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discl_de

Power Transmission Group

ContiTech Antriebssysteme GmbH

D-30169 Hannover · Phone +49 511 938 - 71

industrie.as@ptg.contitech.de ContiTech

Produktinformation

CONTI® FALCON PD
Verstärkter Gummizahnriemen entwickelt für eine 
Reihe an extrem anspruchsvollen Antrieben

Spezialbehandeltes Gewebe

Zähne aus Synthesekautschuk

Zugstrang aus Aramid

Profil Längenbereich Lw (mm)

8M 640 - 4480

14M 994 - 6636

 temperaturbeständig anwendungsspezifisch von –50 °C bis +95 °C 
 elektrisch leitfähig nach ISO 9563 
 geräuscharm 
 kompatibel mit CTD; eignet sich daher für Neukonstruktionen und ist  

   gleichzeitig kompatibel für den Einsatz auf bestehenden Systemen 
 geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen 
 bedingt ölbeständig 
 wartungsfrei

Produkt-Eigenschaften:

Riemenaufbau:

GTR

Riemenrücken aus Synthesekautschuk

GTR

CONTI®


