Meterware | Open-ended belting | Courroies au métre | Riemen per meter

CONTI® POLYFLAT -

Flachriemen fur platzsparende Antriebskonfigurationen in
Hubsystemen

Eigenschaften

132

andard Performance Advanced Performance

Courroies plates pour transmissions compactes dans les sysemes
de levage

Propriétés

Temperaturbestandig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
Verschweif3bar mit Thermoplasten

Abriebfest

Silikonfreie Rohstoffe und Produktion

Benzin- und benzolbestandig

Ol und fettbestandig

UV- und Ozonbestandig

Tropenbestandig

Geeignet fur Gegenbiegung / Ruckspannrollen
Wartungsfrei

Hydrolysebestandig

Flat belt for space-saving drive configurations in lift systems

Properties

résiste a des températures entre -30 °C et +80 °C, selon lapplication
soudable avec des thermoplastiques

résistante a labrasion

production et matieres premiéres sans silicone
résistante a lessence et au benzene

résistante a I'huile et a la graisse

résistante aux UV et a lozone

résistante aux climats tropicaux

résistante aux contreflexions / galets tendeurs dorsaux
sans entretien

résistante a I'hydrolyse

Niet-getande riem voor plaatsbesparende aandrijfconfiguraties in
hefsystemen

Eigenschappen

Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
Can be welded with thermoplastics

Wear-resistant

Raw materials and production are silicone free
Resistant to fuel and benzene

Qil- and grease-resistant

Resistant to UV and ozone

Suitable for tropical climates

Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
Maintenance-free

Resistant to hydrolysis

Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +80 °C
Te lassen met thermoplast

Slijtvast

Siliconenvrije grondstoffen en productie
Benzine- en benzeenbestendig

Olie- en vetbestendig

UV- en ozonbestendig

Tropenbestendig

Geschikt voor tegenbuiging/terugspanrollen
Onderhoudsvrij

Hydrolysebestendig

R
.Y r. :
-
1
F
FHP FHF
Riemendicke | Belt thickness h mm 2.3 21

Epaisseur de la courroie | Riemdikte

FHS F XHP FXHPII F XHS FXHSII

2,5 3,0 3.3 4,5 50

Abmessungsbezeichnung (Beispiel) | Size designation (example) | Désignation de la dimension (exemple) | Afmetingsomschrijving (voorbeeld)

M30 -F 20 HP
- F 20 HF V- 2500 mm

M30 Rollenlange in m | Roll length (m) | Longueur de rouleau en m | Rollengte in m

F Flachriemen | Flat belts | Courroies plates | Niet-getande riem

50 50 mm Riemenbreite | Belt width | Largeur de la courroie | Riembreedte

HP Ausfuhrung HP (high power) | HP (high power) type | Version HP (high power) | Uitvoering HP (high power)

- verschweifdte Ausfuhrung z.B. mit Riemenlange 2500 mm | Spliced type, e.g. with a belt length of 2,500 mm

Version soudée p.ex. avec longueur de courroie 2 500 mm | gelaste uitvoering bijv. met riemlengte 2500 mm
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Hochleistungsausfithrung XHS Il auf Anfrage.
Heavy-duty XHS Il type on request.

Version hautes performances XHS Il sur demande.
Kwaliteitsuitvoering XHS Il op aanvraag.

Standardrollenlange: 30 m | Standard roll length: 30 m | Longueur standard de rouleau : 30 m | Standaard rollengte: 30 m
Aufschlag fiir Mindermengen: 18% | Surcharge for small quantities: 18%
Majoration pour petites quantités: 18% | Toeslag voor kleine hoeveelheden: 18%

Alternative Zugstrange, Zwischenbreiten, Kurzlangen sowie VerschweiBungen auf Anfrage (Mindestlange 1000 mm).

Alternative tensile members, intermediate widths, short lengths and splicing on request (minimum length 1000 mm)

Armatures alternatives, largeurs intermédiaires, courtes longueurs ainsi que soudages sur demande (longueur minimale 1 000 mm).
Alternatieve trekkoorden, tussenbreedtes, korte lengten en lassen op aanvraag (minimum lengte 1000 mm).

Preisstellung: Ausfiihrung HF = Ausfiihrung HP -5%, Ausfiihrung HS = Ausfithrung HP +20%, Ausfiihrung XHP = Ausfithrung HP +40%
Pricing: HF type = HP type minus 5%, HS type = HP type plus 20%, XHP type = HP type plus 40%

Fixation des prix : Version HF = version HP -5%, Version HS = version HP +20%, Version XHP = version HP +40%

Prijsstelling: Uitvoering HF = uitvoering HP -5%, uitvoering HS = uitvoering HP +20%, uitvoering XHP = uitvoering HP +40%

F HP

Verflgbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 85, 100, 120 mm

F HF

Verfligbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 85, 100 mm

F HS

Verfligbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
20, 25, 30, 40, 50, 85, 100, 120 mm

F XHP

Verfligbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 85, 100, 120 mm

FXHP I

Verfligbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
25, 30, 50, 60, 75 mm

F XHS

Verfligbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
40, 50, 60, 85, 100, 120, 150 mm

FXHS I

Verfugbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :
40, 50, 60, 85, 100, 120, 150 mm




