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Sicherheitsdampfer

TUBUSTI

Kompakte Einmalverzogerung

Not-Stopp-Dampfer irreversibel

Energieaufnahme 562 Nm/Hub bis10.953 Nm/Hub

Maximaler Hub 25 mm bis 80 mm

Ein Mal, aber sicher: ACE bietet jetzt alternativ
zu den erfolgreichen TUBUS Strukturddmpfern
diese innovativen Einwegdampfer der Familie
TUBUS TI fiir Not-Stopp-Anwendungen. Im
Vergleich zu herkdmmlichen Elastomerdamp-
fern sorgen diese Sicherheitsdampfer fiir eine
Energieabsorption bis zu 96 % ohne Riickprall-
effekt. Die Dampfer werden beim Aufprall
deformiert und sind danach nicht wieder
verwendbar.

Die montagefreundlichen und wartungsfreien
Einwegddmpfer sind zudem eine kostengiinsti-
ge Alternative zu den hydraulischen Sicher-
heitsstoBdampfern von ACE. Sie bestehen

aus einem hochwertigen Kunststoff mit einem
inneren Metallkern und nehmen bis zu

10.953 Nm Energie auf.

Die TUBUS Tl werden iiberwiegend als
Not-Stopp-Dampfung in Linearachsen,
Werkzeugmaschinen, Servoantrieben mit
hohen Geschwindigkeiten und ghnlichen
Bereichen eingesetzt.

Technische Daten

Energieaufnahme: 562 Nm/Hub bis
10.953 Nm/Hub

Energieabbau: 91 % bis 96 %

Dynamische Kraftaufnahme: 37.138 N bis
204.127N

Zuldssiger Temperaturbereich:

-40 °C bis +90 °C, Co-Polyester Elastomer
-25 °C bis +50 "C, Polymer

BaugroBe: 32 mm bis 63 mm

Material: Strukturkorper: Co-Polyester
Elastomer oder Polymer; Fiihrungshiilse:
Metall

Einbaulage: Beliebig

ACE StoBd&mpfer GmbH - Postfach 1510 -

D-40740 Langenfeld

Kérper mit Gewinde aus einem Teil

Umgebung: Bestindig gegen Schmierstoffe,
Chemiekalien laut Bestandigkeitsliste, ohne
UV-Schutz.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s
Anzugsmoment max.: Handfest

Anwendungsbereiche: Not-Stopp-Damp-
fung in Linearachsen, Portalanlagen,
Priifstdnde, Elektromechanische Antriebe
Hinweis: Der Einwegdampfer muss nach jeder
Beaufschlagung ausgestauscht werden.

Auf Anfrage: Weitere BaugroBen lieferbar.
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Gesamt Energie: 562 Nm Gesamt Energie: 10.954 Nm 4.510 Nm 2.701 Nm
Absorbierte Energie: 511 Nm Absorbierte Energie:  10.513 Nm 4.309 Nm 2.545 Nm
Wirkungsgrad: 91 % Wirkungsgrad: 96 % 96 % 94 %
Die Kennwerte wurden bei einer dynamischen Belastung ermittelt.
Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Ddmpfers sollte  Bestellbeispiel TI16-25-1
durch ACE erfolgen oder iiberpriift werden. ; y
g P TUBUS irreversibel } T
GewindegroBe M16
Hub 25 mm
Anzahl der Balge
Leistungsdaten und Abmessungen
* Preis Energieaufnahme Tiefe Gewindebohrung
1-3 St. Not-Stopp Hub max. Stiitzkraft A di d2 Ly M min. Gewicht
TYPEN € Nm/Hub mm N mm mm mm mm mm kg
TI16-25-1 49,81 562 25 37.138 48 32 38 15 M16x2 25 0,045
TI24-33-1 73,81 2,701 a3 113.590 64,5 50 50 40 M24x3 40 0,140
TI30-52-2 78,67 4.510 52 121.130 13 50 50 57 M30x3,5 63 0,240
TI36-80-3 201,60 10.953 80 204127 172 63 65 89 M36x4 89 0,620

*Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.3.
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